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Please follow the instruction manual to use this product,
thank you for your understanding
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Debra Audio M-PROI is a new stereo digital wireless system
with almost no background noise. The receiver has a built-in
amplifier chip with better dynamics, presenting a more realistic
sound. The transmitter can be input through a variety of interfaces,
or wirelessly connected to the sound source with Bluetooth, play
lossless music, and has an automatic frequency search function,
so that you can get a safe frequency no matter how complex the
environment. The receiver is made of metal, durable and has a
detachable enhanced antenna for a more stable signal.

M-PROI provides a better real-time monitoring experience for
personal and professional users.
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TECHNICAL PARAMETERS A& #

SYSTEM TECHNICAL PARAMETERS:

Carrier frequency range: 560~590MHz/640~690MHz
Audio sampling depth: 24bit, 44.1k

Signal delay: 7ms

Number of wireless channels: 100

Modulation method: GFSK

Audio Frequency Response: 20~18000 Hz
Comprehensive T.H.D.: <0.1%

Separation: 75dB

Audio SNR: 85dB

Dynamic range: 95dB

Effective use distance: 80 meters (open environment)

TRANSMITTER:

Frequency error: <=10ppm
Transmission power: 10mW

Use current: 160mA

Power supply mode: 12V 500mA
Audio input: 3.5mm/6.5mm/XLR

RECEIVER:

Frequency error: <=10ppm

Receiving sensitivity: <-95dBm

Power supply mode: 2xAA batteries

Use current: 130mA

Audio output: 1 stereo headphone output,
1 audio output
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M-PROI STEREOD

PROFESSIONAL WIRELESS IN-EAR MONITOR SYSTEM

Features:

1. True stereo wireless in-ear monitoring, switchable between mono and stereo;

2. The transmitter automatically searches for frequencies, quickly finding the safest frequency in
the current environment;

3. High-definition dynamic display screen, more intuitive visualization;

4. Bluetooth 5.0 lossless music transmission, high sound quality restoration;

5. High-performance digital chip, high-fidelity sound quality, ultra-low noise floor;

6. UHF ultra-high frequency transmission, stable use within 80m range, up to 300m in open
environment;

7. The transmitter and receiver have multi-function LCD digital display;

8. Portable and lightweight receiver with 2 outputinterfaces (3.5mm);

9. Interface with multiple input modes (XLR/6.35/3.5mm).
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1. Wired headphone jack (6.35mm)
2. Wired headphone volume
3. Bluetooth function switch
4. High-definition dynamic display
5. Twist left and right to switch frequency
Press and twist to switch stereo/mono
6. Automatic frequency search function
7. Infrared frequency matching, matching receiver

8. Transmitter power switch

9. Power interface

10. Audio output (6.35mm)

11. Audio input (3.5mm)

12. Input audio gain

13. Mono audio input (XLR/6.35mm)
14. BNC antenna interface

1 5%E#1##0(6.35mm) 8. RETHLEBIRFF X

2BEHENER 9 FBiREEN

SEE;{JJEEEB_G 10. S48 H(6.35mm)
. SRER

12 M AN EE
13 BEESMHEA(XLR/6.35mm)
14.BNCXR&#=0O
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8. Interruptor de encendido del transmisor
9. Interfaz de alimentacion
10. Salida de audio (6,35 mm)

11. Entrada de audio (3,5 mm)

12. Ganancia de entrada de audio

13. Entrada de audio mono (XLR/6,35 mm)
14. Interfaz de antena BNC

1. Conector para auriculares con cable (6,35 mm)

2. Volumen de los auriculares con cable

3. Interruptor de funcién Bluetooth

4. Pantalla dinamica de alta definicion

5. Gire a la izquierda/derecha para cambiar de frecuencia
Presione y gire para cambiar entre estéreo y mono

6. Busqueda automatica de frecuencia

7. Adaptacion de frecuencia por infrarrojos y receptor

1. Kabelgebundener Kopfhéreranschluss (6,35 mm)

2. Lautstérkeregelung fiir kabelgebundene Kopfhérer

3. Bluetooth-Funktionsschalter

4. Dynamisches HD-Display

5. Drehen nach links/rechts zum Umschalten der Frequenz
Driicken und drehen, um zwischen Stereo/Mono

6. Automatische Frequenzsuche

7. Infrarot-Frequenzanpassung, passender Empfanger

1. Prise casque filaire (6,35 mm)

2. Volume du casque filaire

3. Commutateur Bluetooth

4. Affichage dynamique haute définition

5. Tournez a gauche et a droite pour changer de fréquence
Appuyez et tournez pour passer du mode stéréo/mono

6. Recherche automatique de fréquence

7. Adaptation de fréquence infrarouge, récepteur adapté

1. Jack per cuffie cablate (6,35 mm)

2. Volume cuffie cablate

3. Interruttore funzione Bluetooth

4. Display dinamico ad alta definizione

5. Ruotare a sinistra e a destra per cambiare frequenza
Premere e ruotare per passare da stereo a mono

6. Funzione di ricerca automatica della frequenza

7. Ricevitore di corrispondenza a infrarossi

8. Sender-Ein-/Ausschalter

9. Stromanschluss

10. Audioausgang (6,35 mm)

11. Audioeingang (3,5 mm)

12. Eingangsverstarkung

13. Mono-Audioeingang (XLR/6,35 mm)
14. BNC-Antennenanschluss

8. Interrupteur d'alimentation de I'émetteur
9. Interface d'alimentation

10. Sortie audio (6,35 mm)

11. Entrée audio (3,5 mm)

12. Gain d'entrée audio

13. Entrée audio mono (XLR/6,35 mm)

14. Interface d'antenne BNC

8. Interruttore di alimentazione del trasmettitore
9. Interfaccia di alimentazione

10. Uscita audio (6,35 mm)

11. Ingresso audio (3,5 mm)

12. Guadagno audio in ingresso

13. Ingresso audio mono (XLR/6,35 mm)

14. Interfaccia antenna BNC
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1. Antenna (detachable)
2. Switch and volume control

2FFRAEFEES
3. Information display 3ERETRRE
4. Mono/stereo switch button 4 BEE/AIREIRIEE
5. Battery compartment (uses AA batteries*2) SEME (FRAARIE2)
6. Steel wire back clip 6. M&HINE X
7. Antenna interface 7 RO
8. Headphone interface 8 El#EO
9. Audio output interface 9.5t HEEO
10. Low battery indicator 10(KEEEIERIT

11. Signal indicator 11 ESERT

STEREO0 M-PROI

PROFESSIONAL WIRELESS IN-EAR MONITOR SYSTEM
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1. Antena (desmontable) 1. Antenne (abnehmbar)

2. Interruptor y control de volumen 2. Schalter und Lautstérkeregler

3. Pantalla de informacion 3. Informationsanzeige

4. Boton para cambiar entre mono y estéreo 4. Mono/Stereo-Umschalter

5. Compartimento para pilas (utiliza 2 pilas AA) 5. Batteriefach (fir AA-Batterien*2)
6. Clip trasero de acero 6. Stahldraht-Ruckclip

7. Interfaz de antena 7. Antennenanschluss

8. Interfaz de auriculares 8. Kopfhéreranschluss

9. Interfaz de salida de audio 9. Audioausgang

10. Indicador de bateria baja
11. Indicador de sefal

10. Batteriestandsanzeige
11. Signalanzeige

1. Antenne (amovible) 1. Antenna (rimovibile)

2. Interrupteur et contréle du volume 2. Interruttore e controllo del volume

3. Affichage des informations 3. Display informativo

4. Bouton de commutation mono/stéréo 4. Pulsante di commutazione mono/stereo
5. Compartiment a piles (2 piles AA) 5. Vano batterie (utilizza batterie AA*2)

6. Clip arriere en fil d'acier 6. Clip posteriore in filo d'acciaio

7. Interface d'antenne 7. Interfaccia antenna

8. Interface casque 8. Interfaccia cuffie

9. Interface de sortie audio 9. Interfaccia uscita audio
10. Indicateur de batterie faible 10. Indicatore di batteria scarica
11. Indicateur de signal 11. Indicatore di segnale

TRANSMITTER RECEIVER

PERK III

PEBK (™ AUDIO MODE

Mode Display
STEREO Mono/Stereo

Left and Right

11588.88

channel l FREGQ
volume

588 88 resenes R STEREC | MMz RF

|
CH:011 MHz
IE' e Frequency
Left and Right
channel Mode Display  Signal
Channels Operation Lock/Unlock volume Mono/Stereo  Strength

M-PROI STERED

PROFESSIONAL WIRELESS IN-EAR MONITOR SYSTEM
HOW TO SWITCH FREQUENCY? HOW TO MATCH THE RECEIVER?

SHiE240 Change the frequency {JJ#RSRER

& Select the frequency left and right. 11 Sélectionnez la fréquence gauche et droite.
W AbEiE b AT YRR 11 Seleziona la frequenza sinistra e destra.

= Seleccione la frecuenciaizquierday derecha.

== Wéahlen Sie die Frequenz links und rechts aus.

PEBK ™AUDIO MODE
STEREO

0. 5050

PHONE VOLUME

EiE Press "SCAN" and wait for a moment to obtain a current safe frequency.

B RT"SCAN"ERERZ, BIERIE— SRR SRR,

= Presione "SCAN" y espere un momento para obtener una frecuencia segura actual.

== Driicken Sie "SCAN" und warten Sie einen Moment, bis Sie eine sichere Frequenz erhalten.
11 Appuyez sur "SCAN" et attendez un instant pour obtenir une fréquence sire.

11 Premere "SCAN" e attendere qualche istante per ottenere una frequenza sicura.

L
0 0.

PHONE VOLUME

SHl=l27) Matching receiver TUEZIZEUIEE

EfE Press the IR key, then "IR---" appears. = Driicken Sie die IR-Taste, dann erscheint "IR---".
T IRIEE, REER "IR---" 11 Appuyez sur la touche IR, puis "IR---" apparait.
== Presione la tecla IR, luego aparece "IR---". 11 Premere il tasto IR, quindi appare "IR---".

PEAK (AUDIO MODE
| STEREO | I~
v @,

EE When the screen displays "IR---", bring the receiver close to match,

FREQ
H:011 MHz @ ereee.
(=5} &
and the green light will turn on after success.

| EREER IR, BRI TV, RIIERENT.

I Cuando la pantalla muestre "IR---", acerque el receptor para que gﬁ

coinciday la luz verde se encendera después del éxito.

= Wenn auf dem Bildschirm "IR---" angezeigt wird, bringen Sie den
Empfanger zum Koppeln néher heran.

11 Lorsque I'écran affiche "IR---", rapprochez le récepteur pour I'appairer.

11 Quando sullo schermo viene visualizzato "IR---", avvicinare il ricevitore per
effettuare I'associazione.

<~
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I i~

FREQ /\ _ A\

TRANSMITTER &57#]

£ Press the transmitter knob left or right to switch modes
| RSIETIEEE, EAEETIREREN.

= Presione la perilla del transmisor hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de modo.
= Driicken Sie den Senderknopf nach links oder rechts, um den Modus zu wechseln.

11 Appuyez sur le bouton de I'émetteur vers la gauche ou vers la droite pour changer de mode.
10 Premere la manopola del trasmettitore verso sinistra o verso destra per cambiare modalita.

PERK g} PERK  ign}
Il585.38] | 11583.88

LR STEREO MHz RF LR MONO MHz RF

Receiver Operation 328
£ Open the battery cover and press the button to switch modes.
B EITEFTARIE, KRB R,

== Abra la tapa de la bateria y presione el botén para cambiar de modo.

= (ffnen Sie die Batterieabdeckung und driicken Sie die Taste, um den Modus zu wechseln.
10 Ouvrez le couvercle de la batterie et appuyez sur le bouton pour changer de mode. .4

11 Aprire il coperchio della batteria e premere il pulsante per cambiare modalita. EE
/ L= N\

< BLUETOOTH IEFIEMER

Bluetooth 52 Press and hold for 3 seconds to turn on/off the Bluetooth function.
B KIS E/ RIS TRE.
] M-PROI @ |4 = Presione durante 3 segundos para activar/desactivar Bluetooth.

== 3 Sekunden lang driicken, um Bluetooth ein-/auszuschalten.
22222227 ®

11 Premere per 3 secondi per attivare/disattivare il Bluetooth.

e

j 11 Appuyez pendant 3 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.
N

Waiting.
for connection
W ( PEBK (™AUDIO MODE
Connection
O succeeded J
O, ®

Bluetooth
S @
PHONE VOLUME

FREQ

980.50
CH:011 MHz
= "k

VARIOUS USAGE METHODS, APPLICATION SCENARIOS

Single System for an Individual Performer
This configuration provides in-ear monitoring in a solo performance, or in a group performance . ‘
in which only one person requires wireless monitoring. This system can be expanded for

multiple performers by using additional bodypack receivers tuned to the same transmmer.'.

MIXER OUTPUTS
(Auxiliary/Monitor)

Multiple receiver bodypack with sharing mixes
Each performer can choose to set the bodypack to Mix mode or the stereo transmitter,f'
to Stereo. When the bodypack is powered on, it is set to default to stereo.

MIXER OUTPUTS
(Auxiliary/Monitor) ‘

oo GeéO

Multiple transmitters with separate mixes
When a group of performers have different monitoring needs, multiple systems can be used simultaneously, sending
different mixes through each transmitter. This setup requires a mixer with two monitor/aux outputs for each transmitter.

MIXER OUTPUTS
(Auxiliary/Monitor)

Lock/ Transmitter Operation
/AR R SITLRIERAE

FREQ

980.50

CH:011 MHz
i)

Press and hold the knob for 3 seconds to lock/unlock.
IR 35 HH TR/ ORI AR EIR(E.
Mantenga presionada la perilla durante 3 segundos para bloquear/desbloquear.
Zum Ver-/Entriegeln den Knopf 3 Sekunden lang gedriickt halten.

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller

Per bloccare/sbloccare, tenere premuta la manopola per 3 secondi.

TROUBLESHOOT/STATUS SOLUCION DE PROBLEMAS/ESTADO
FEHLERBEHEBUNG/STATUS DEPANNAGE/ETAT

Z -
% Troubles Status Solutions
@ Turn on the receiver power.
The receiver @ Turn on the receiver cover,confirm that the +/- marks on the battery match

with the head joint of the treceiver.

LCD display off
@ Install new batteries to replace old batteries.

N o soun d @ Check whether the head of the power adapter is connected to the power
or Receiver LCD outlet
. display off @ Confirm whether the power adapter is connected to the receiver.
weak voice @ Please check whether the power socket is working properly.
The display of the transmitter @ Vertically the receiver antenna.
shows that there is no RF @ Check ifthere are between the tr and the receiver.
signal.Receiver signal @® Move the transmitter closer to the receiver.
indicator does not light up @ Check whether the receiver and transmitter are in the same frequency.
@ Lower the maximum volume.

H i . @ Check for interference and eliminate nearby sources of interference
Distortion Thef?r"s"'ay screen (such as CD players, computers, digital devices, earplug monitoring
or excess ows that ther systems, etc.)

N sl F""’;F af ‘I”e @ Check whether the battery is nearly dead, and replace it with a new one.
of burst noise is RF signa @ If multiple systems are used together in the same time, the frequency
interval between each system can be increased.
2 Nubes Estado Soluciones
@ Encienda la alimentacion del receptor.
El receptor @ Encienda la cubierta del receptor, confirme que las marcas +/- en la
Pantalla LCD apagada bateria coincidan con la junta de la cabeza del receptor.
@ Instale baterias nuevas para reemplazar las baterias viejas.
Sin sonido @ Compruebe si el cabezal del adaptador de corriente esta conectado a la
(o] Pantalla LCD del receptor toma de corriente.
2 pantalla apagada @ Confirme si el adaptador de corriente esta conectado al receptor.
voz débil @ Compruebe sila toma de corriente funciona correctamente
La pantalla del transmisor @ Verticalmente la antena del receptor.
muestra que no hay sefal de @ Compruebe si hay obstaculos entre el transmisor y el receptor.
RF. Elindicador de senal del @® Acerque el transmisor al receptor.
receptor no se enciende @ Compruebe si el receptor y el transmisor estan en la misma frecuencia.
@ Baje el volumen maximo.
Distorsion La pantalla de visualizacion @ Verifique si hay interferencia y elimine las fuentes cercanas de

interferencia (como reproductores de CD, computadoras, dispositivos
digitales, sistemas de monitoreo de tapones para los oidos, etc.)

@ Compruebe sila bateria esta casi agotada y reemplacela por una nueva.

@ Si se utilizan varios sistemas al mismo tiempo, se puede aumentar el
intervalo de frecuencia entre cada sistema.

del receptor. muestra
o e.xceso . que hay sefial de RF
de estallido de ruido

BN piobleme Status Lésungen

@ Schalten Sie den Empféanger ein.

@ Schalten Sie die Empféangerabdeckung ein und vergewissern Sie sich,
dass die +/- Markierungen auf der Batterie mit dem Kopfgelenk des

@ Empfangers Uibereinstimmen.

Der Empféanger
LCD-Display aus

Keinen Ton @ Uberpriifen Sie, ob der Kopf des Netzteils mit der Steckdose verbunden ist.
oder Empfanger-LCD @ Bestatigen Sie, ob das Netzteil mit dem Empfanger verbunden ist.
schwache Stimme Bildschirm aus @ Bitte Giberpriifen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemaR funktioniert.
Das Display des Senders zeigt | @ Senkrecht die Empfangsantenne.
an, dass kein Funksignal @ Priifen Sie, ob sich zwi Sender und Hindernisse
vorhanden ist. Signalanzeige @ Bringen Sie den Sender néher an den Empfénger.
des Empféangers leuchtetnicht | @ Uberprifen Sie, ob Empfanger und Sender auf der gleichen Frequenz sind.

@ Verringern Sie die maximale Lautstarke

@ Suchen Sie nach Interferenzen und entfernen Sie Stérquellen in der Nahe (CD-
Player, Computer, digitale Gerate, Ohrhorer-Uberwachungssysteme usw.)

; Uberprifen Sie, ob die Batterie schwach ist, und ersetzen Sie sie durch eine

zeigt das dort neue.

ist ein HF-Signal @ Wenn mehrere Systeme gleichzeitig verwendet werden, kann der

@ Frequenzabstand zwischen jedem System erhsht werden

Verzerrung
oder Exzess
von StoRgerduschen

Der Anzeigebildschirm
des Empfangers

l] Problémes Etat Solutions
@ Mettez le récepteur sous tension.
Le récepteur @ Allumez le couvercle du récepteur, confirmez que les marques +/- sur la

Ecran LCD éteint batterie correspondent a I'articulation de la téte du treceiver.

@ Installez de nouvelles piles pour remplacer les anciennes.

pas d e son @ Vérifiez si la téte de I'adaptateur secteur est connectée a la prise de
ou LCD du récepteur ° f/?”fia”‘~ Fadaptat y . " scept
. . affichage désactive érifiez si I'adaptateur secteur est connecté au récepteur.

voix faible 9 @ Veuillez vérifier si la prise de courant fonctionne correctement

L'affichage de I'émetteur @ Verticalement I'antenne du récepteur.

indique qu'iln'y a pas de signal @ Vérifiez s'ily a des obstacles entre I'émetteur et le récepteur.
RF. L'indicateur de signal du @® Rapprochez I'émetteur du récepteur.
récepteur ne s'allume pas @ Vérifiez sile récepteur et I'émetteur sont sur la méme fréquence
@ Baissez le volume maximal.
H H s . @ Vérifiez les interférences et éliminez les sources d'interférences a
D|Stor,3|on Leg'a",daf?Chage proximité (telles que les lecteurs de CD, les ordinateurs, les appareils
ou excédent u récepteur numériques, les systémes de surveillance des bouchons d'oreille, etc.)

montre quiily a

astom sianal RE @ Vérifiez si la batterie est presque vide et remplacez-la par une neuve.

@ Siplusieurs systémes sont utilisés ensemble en méme temps, l'intervalle
de fréquence entre chaque systéme peut étre augmenté.

du bruit de rafale
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